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Technisches Datenblatt 
MAYSPIES® Laser PET weiß 

 

 

Anwendung und Einsatzbereich 

 

Dieses Obermaterial wurde für die Herstellung von A4-Laminaten  für den Einsatz in 
Laserdruckern entwickelt. Der Verwendungszweck des Materials liegt überwiegend im 
Bürobereich. 

Das Hygroflat-Abdeckpapier eignet sich besonders für den Einsatz bei kritischen 
Leporellofalzungen auf Hochgeschwindigkeits-Computerdruckern und bietet optimale 
Planlage und hervorragende Falz-Eigenschaften. 
 
Obermaterial 
 

Ein weiße, matte, hitzestabilisierte Polyesterfolie mit einer farb- und toneraufnahmefähigen 
Beschichtung. 
 
Basisgewicht 74 g/m²  ISO 536 
Dicke   50 µm   ISO 534 
 
Klebstoff 
 

Ein transparenter permanent haftender Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis für die 
anspruchsvolle Etikettenanwendung. 
 
Träger 
 
Hygroflat 100, ein einseitig beschichtetes, gebleichtes Kraftpapier. 

 
Basisgewicht          100 g/m²   ISO 536 
Dicke           108 µm   ISO 534  
 
Laminat 
 

Gesamtdicke          176 µm±10%  ISO 534 
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Leistungsmerkmale 
 

Anfangshaftung         20 N/25mm  FTM 9 Glass 
 
Klebkraft 90°          10 N/25mm  FTM 2 St.St. 
 
Minimale Verklebetemperatur       0 °C 
 
Anwendungstemperatur        -20°C bis 80°C 
      
Klebstoffleistung 

Der Klebstoff bietet eine ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung sowie 
Benetzungseigenschaften selbst auf unpolaren Oberflächen wie Hart-Polyethylen (HDPE). 
Verbesserte Temperatur-, Wasser-, Lösemittel und Chemikalienbeständigkeit. 

Verarbeitung & Druck 

Das beschichtete Obermaterial ist für den Buch-, Flexo-, Tief- und Siebdruck geeignet. 
Hervorragende Ergebnisse werden mit UV-, lösemittel- und wasserbasierenden Farben 
erzielt. Die Eignung der Farben für Laserdrucker muss getestet werden. 

Lagerfähigkeit 

2 Jahre ab Herstelldatum unter Lagerungsbedingungen definiert nach FINAT (20-25°C; 
40-50%RH). Eine längere Lagerung bei höheren Temperaturen und / oder Luftfeuchtigkeit 
verkürzt die Haltbarkeit. 


